
(1) Bau
(2) Nr. der Bau

(3) Produkt:

(4) Hersteller:

(5) Anschrift:

m usterprüfbeschein ig u
musterprüfbescheinigung: ZP lB1 221 21 ersetzt ZP tBoz2t 1 I

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: ABS-Lock@ Falz V

ABS Safety GmbH

Gewerbering 3
47623 Kevelaer

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiedenen zulässigen Ausführu
dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and Certification GmbH
die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter Punkt 8
Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht PB 21-128 ni

(8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch Uberei

DIN EN 795:2012

(9) DieseBaumusterprüfbeschei
beschriebenen Produkte in

ng

lnverkehrbringen der
diese Bescheinigung a

(10) Diese Baumuste

DEKRA Testing a
Bochum, den 29
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkslraße. 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße 9, 44809 Bochum
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(11)

(12)

Anlage zur

Baum usterprüf beschei n i gu n g
zPlB122t21

(13) 13.1 Geqenstand und Tvp

Anschlageinrichtung Typ A
Typ: ABS-Lock@ Falz V

13.2 B ibuno
Die Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock@ Falz v (Bild 1) dient zur sicherung
Personen gegen Absturz und ist zur Montage auf Falzprofilen mit ausreichender F

Die Anschlageinrichtung wird mit Hilfe von zwei 2-teiligen Profilklemmen aus
Kontur der Stehfalze angepasst sind, auf den Profilen des Daches
Profil klem m e erfol gt d urch zwei Madenschrau ben.

Der Grundkörper der Anschlageinrichtung besteht aus einem geka

Länge von 400 mm. Die Verbindung von Grundkörper und

Sechskantschraube (M10) mm sowie mit entsprechender

An der gesichert verschraubten (M10) Anschlagöse

seiner persönlichen Schutzausrüstung gegen

von 50 mm und einen lnnendurchmesser

Die Anschlageinrichtung ist für die

vorgesehen und besteht aus

drei

i.']

ri

it

Bild 1: Anschlageinrichtung, Typ: ABS-Lock@ F
(Montagebeispiel)

z V mit Profilklemmen für Rundbördelprofile

(14) Bericht

PB 21-128,29.09.2021
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