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Nr.derBaumusterprüfbescheinigung: Zpl}l}zt2lersetzt ZptBlS3llT

Produkt: Anschlageinrichtung Typ D
Typ: ABS RaitTrax

Hersteller: ABS Safety GmbH

Anschrift: Gewerbering 3
47623 Kevelaer

(6) Die Bauart dieser Produkte sowie die verschiede
dieser Baumusterprüfbescheinigung festgelegt.

nen zulässigen Ausführungen

(7) Die Zertifizierungsstelle der DEKRA Testing and certification GmbH
die grundlegenden Anforderungen gemäß den unter punkt g
Ergebnisse der Prüfung sind in dem Bericht pB21-103 niederg

(8) Die Normanforderungen werden erfüllt durch übereinst

DIN EN 795:2012

(9) DieseBaumusterprüfbescheini
beschriebenen Produkte in
lnverkehrbringen der
diese Bescheinigung abg

(10) Diese Baumuste

DEKRA Testing
Bochum, den 16
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Dieses zertifikat darf nur volrständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. j5, 70S6b Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße g, 44g09 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401 , DTc-certification-Body@dekra.com
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Anlage zur

Bau m usterprüfbescheini gu n g
zPlB102t21

(13) 13.'l Geqenstand und Tvo
Anschlageinrichtung Typ D
Typ:ABS RailTrax

kann eine Kurve nach Bild 8

Material

13.2 Beschreibunq
Die Anschlageinrichtung Typ: ABS RailTrax dient zur Sicherung von drei Personen Absturz
(Bilder 1 - 2). Als starre Führung kommt ein T-Profil aus Stahl mit einer Breite von 30 zum Einsatz
(Bild 3). Darauf wird der bewegliche Anschlagpunkt, Typ: Schienengleiter a 3). An dem ,l
beweglichen Anschlagpunkt kann sich der Benutzer mit seiner m persönlichen
Schutzausrüstung gegen Absturz sichern.
Die Montage des Systems erfolgt horizontal mittels der vorgesehen
Edelstahl, auf dem Dach, an der Wand oder an der Decke (B
der Abstand zwischen zwei Haltern, beträgt 1,S m. Der End
positioniert

Die Enden der starren Führung sind durch ei

unabsichtliches Überfahren gesichert. Die

Entnehmen des beweglichen Ansc

Anschlageinrichtung besteht aus

ilder 5

(Eild 7)
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Bilder 1 - 2: Anschlagein richtung, Typ: ABS RailTrax (Montagebeispiel)
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 1S, 70565 Stutlgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße g, 44809 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401 , DTC-Certification-Body@dekra.com



)

ffi

ffi
e,v
tlla
A

s
-+t. r:3 ,- ,+.._o_

ge- --r-dL*
*.

Bild 4: Beweglicher Anschlagpunkt Bild 5Bild 3: Führung
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Bild 6: Halter

(14) Bericht

PB 21-103, 16
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Dieses Zertifikat darf nur vollständig und unverändert weiterverbreitet werden.
DEKRA Testing and Certification GmbH, Handwerkstraße. 15, 70565 Stuttgart

Zertifizierungsstelle: Dinnendahlstraße g, 44909 Bochum
Telefon +49.234.3696-400, Fax +49.234.3696-401 , DTC-Certificarion-Body@dekra.com


